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CENY 


- 1 cór ogłoszenia 7.0G(M (naj¬ 
mniejsze ogłoszenie 20 citT) 

- ogłoszenia drobne do 50 słów 
4.000zł za słowo 

Za treść ogłoszenia redakcja nie po¬ 
nosi żadnej odpowiedzialności. 


Adres Redakcji • P.W. "ARTCOM", 
Redakcja “NOWEGO ELEKTRONI¬ 
KA", skr. poczt. 100, 82-300 Elbląg 
1, tel.418-84 wew. 32 
Redaktor naczelny - J.Ryszard 
Świątkowski 

Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania i korekty nadesłanych ar¬ 
tykułów. 

Wydawca - P.W.-ARTCOM'' 

Skład-P.W. “ARTCOM" 

Druk - Grudziądzkie Zakłady Grafi¬ 
czne im. W. Kułerskiego w Grudzią¬ 
dzu, pl. Wolności 5 


Prosty generator sygnałowy 

Obecnie ukazało się na rynku wiele starannie i umieścić ją na płytce w taki 
radiomagnetofonów, odbiorników radio- sposób, aby odległość od niej do najbliż- 
wych oraz zestawów wieżowych, które szego elementu nie była mniejsza niż 4-5 
importowane są do naszego kraju z mm. Odstęp ten zapewnia prawidłową 
państw zachodnich. Te właśnie w/w urzą- pracę po zmontowaniu układu, w przeciw- 
dzenia elektroniczne są, jak wiemy, przy- nym wypadku mogą wystąpić zakłócenia 
stosowane do odbioru UKF w paśmie objawiające się brakiem drgań gener- 
CCIR (88 - 106 MHz). atora. Przestrajanie układu odbywa sięza 

pomocątrymera. W układzie modelowym 
Szczęśliwy nabywca sprzętu po pew- zastosowano trymer powietrzny 3,5-27 
nym czasie musi przestroić swój odbiornik pF. Możliwe jest również umieszczenie 
na pasmo użytkowane w Polsce - OIRT kondensatora nastawnego zamiast C4, 
(66 -73 MHz). Operacja ta wiąże się z jednak wówczas zmiana częstotliwości 
dość wysokimi kosztami, podczas gdy będzie następować bardzo szybko i piyn- 
elektronicy amatorzy mogą tego dokonać ne przestrajanie w zakresie UKF okaże 
we własnym zakresie. Prace związane z się niemożliwe, 
przestrajaniem znacznie ułatwi dodatko¬ 
wy generator UKF wytwarzający sygnał w Uruchomienie generatora sprowadza 
paśmie 66-73 MHz. Za pomocą w/w ukła- się do kilku punktów. Pierwszą czynno- 
du można zestroić różne inne, proste od- ścią jest sprawdzenie działania I części 
biorniki radiowe. Schemat urządzenia nie układu. Po wlutowaniu jej na płytkę i pod- 
jest zbyt skomplikowany-zaprojektowany łączeniu zasilania do wyjścia generatora 
został z myślą o początkujących elektro- (końcówka R5) należy podłączyć dowolny 
nikach; składa się on zaledwie z czterech wzmacniacz akustyczny. W przypadku 
łatwo dostępnych tranzystorów i kilku ele- prawidłowego montażu przez głośnik po- 
mentów pomocniczych. winien być emitowany sygnał o jednako- 

Budowę generatora najlepiej rozpocząć 
od wykonania płytki drukowanej, lub wy¬ 
korzystania typowej uniwersalnej płytki 
dostępej w sklepach CSH, a następnie 
wlutowaniu elementów w/g poniższych 
wskazówek. Układ elektroniczny możemy 
podzielić na dwie części: I - generator 
sygnału m.cz. i II - generator w.cz. 

wej ustalonej częstotliwości, którą można 
Generator sygnału m.cz. wykonany zo- zmieniać w szerokich granicach zastępu- 
stała na dwóch tranzystorach Tl i T2, j4 c wartość C1-C2, R1-R4 innymi. Gdy 
które odpowiednio połączone z elementa- generator sygnału m.cz. działa, należy 
mi dodatkowymi tworzą muitiwibrator. Tą wlutować pozostałe elementy układu. Po 
część układu należy wlutować w płytkę sprawdzeniu połączeń do wyjścia w.cz. 
jako pierwszą. Następnym etapem pracy trzeba dołączyć ok. 150 mm drutu petnią- 
jest wlutowanie tranzystora T3 oraz ele- cego rolę anteny. Teraz włączamy spraw- 
mentów R6 i R7, które w efekcie wraz z ny odbiornik UKF OIRT, który posłuży 



nim mają za zadanie odpowiednie dopa- jako wzorzec. Ustawiając w nim częstotli- 
sowanie sygnału do drugiej części układu, wość ok. 71 MHz (potowa skali) staramy 
Ostatnią najtrudniejszą częścią jest wyko- się usłyszeć sygnał generatora ściskając 
nanie generatora w.cz. Pierwszą czynno- lub rozciągając zwoje cewki. Podczas tej 
ścią jest wlutowanie tranzystora T4 oraz operacji trymer generatora powinien być 
pomocniczych elementów oprócz cewki ustawiony w środkowej pozycji. Gdy usły- 
L1, którą należy wykonać na końcu w/g szymy już sygnał generatora dalsze jego 
rysunku 1. Cewkę należy wykonać bardzo przestrajanie będzie odbywać się tylko za 
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pomocą trymera. Te dwa elementy nale¬ 
ży tak dobrać, aby częstotliwość gener¬ 
atora zmieniała się płynnie przez cały 
zakres UKF. Ustalone położenie cewki 
należy unieruchomić zalewając ją np. ste¬ 
aryną. Kondensator obrotowy generatora 
dobrze jest wy skalować w/g wskazań od¬ 
biornika wzorcowego. Układ należy zasi¬ 
lać napięciem 9V pochodzącym z baterii 
6F22, lub z zasilacza o odpowiednio wy¬ 
sokiej stabilizacji, gdyż przydźwięk sieci 
szkodliwie wpływa na pracę całości. 
Główną zasadą przy używaniu gener¬ 
atora UKF FM jest jak najsłabsze sprzę¬ 
ganie go z odbiornikiem; początkowo 
może być potrzebne nawet bezpośrednie 
dołączenie anteny do gniazda w.cz., a 


następnie oddalenie układu od strojone¬ 
go odbiornika. 

Na zakończenie chciałbym dodać, aby 
do układu nie dołączać zbyt długich anten 
(przewód zasilania" + "!), gdyż może to 
być przyczyną zakłóceń odbioru radiowo- 
telewizyjnego. 


Jacek Maciak 


Spis elementów 

R1.R4- 1 kfi 
R2-R3 - 10 kfi 
R5- 100 k£2 
R6 - 2,7 kfi 


R7 - 5,6 kfi 
R8-15kfi 
C1-C2-1 |xF 
C3-1nF 
C4 - 24 pF 
05-5,1 pF 
C - 3,5-27 pF 
T1-T3-BC 107 
T4- BF 214 

LI - wg. rys. 1 



Sterownik węża świetlnego 


Opisany układ jest rozbudowaną wersją 
sterownika, która umożliwia uzyskanie 
wielu efektów świetlnych. Głównym ukła¬ 
dem scalonym jest dwukierunkowy 


ośmiobitowy rejestr przesuwający z wej¬ 
ściami i wyjściami równoległymi. 


Możliwość 

sterownika: 




T~ 

~ t!- 

CE 


-M 


^R13j 

^ R15 ^ 



> A QA 

> B QB 

QC 

QD 

R0<1> 

R0C2> 


—O C 

ISOSTAT 




Rys. 1 Układ negatywu - Jonsona - zmiana kierunku 
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a raz w zanegowa 


Zasada działania: 


Z generatora zbudowanego na bramce 
BI3 wychodzą impulsy, które poprzez 
dzielnik US8 dochodzą do US9 i US10 
gdzie są przekształcane na informację 
równoległą. Następnie doprowadzane są 
do US11 i US12. Isostatami W5 - W12 


Układ 

negatywowego: 
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Rys. 3 Generator prędkości przesuwu 


Z generatora zbudowanego na bramce 
BI2 wychodzą impulsy, które przecho¬ 
dzą przez US7 i doprowadzone są do 
isostatu W3 a następnie do połączonych 
wejść bramek B25 - B32. W zależności 
od położenia isostatu W3 negowana bę¬ 
dą wszystkie wyjścia US15 lub tylko czte¬ 
ry ostatnie. 


Doprowadzone sygnały do bramek BI 9 
i B20 przechodzą przez isostat W4 oraz 
bramki B21 i B22 a następnie doprowa¬ 
dzone są do wejść szeregowych US15, 
Odpowiednie ustawienie isostatu decy¬ 
duje o rodzaju pracy. 


[icrunku 


Z generatora zbudowanego na bramce 
B14 wychodzą impulsy, które przecho¬ 
dzą przez US13 i doprowadzone są do 
US14. Układ ten powoduje zmianę kie¬ 
runku przesuwania tylko czterech ostat¬ 
nich bitów. 

Triaki TK1 - TK8 sterowane są poprzez 
bramki B33 - 840, są to inwertery z otwar¬ 
tym kolektorem tranzystora wyjściowego. 
Isostaty W1 ,W2,W14, służą do włączenia 
danej części układu uzyskując odpowied¬ 
nie efekty. 


Po wytrawieniu piyfki należy zmonto¬ 
wać układy generatorów i sprawdzić, czy 
poprawnie pracują. Następnie montuje¬ 
my wszystkie układy formujące i dopro¬ 
wadzające impulsy do rejestru. W dalszej 
kolejności montujemy rejestr i układy wyj¬ 
ściowe. Jeśli na wejściach triaków poja¬ 
wiają się impulsy sterujące, caiy układ 
pracuje poprawnie. Dopiero teraz można 
podać napięcie 220 V. 

UWAGA: Napięcie sieci może wy¬ 
stąpić na ścieżkach układu, dlatego 
należy zachować szczególną ostroż¬ 
ność przy uruchamianiu. 
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Andrzej Rudkiewicz 


US1,US2,US3,US5, 
US6,US8,US9,US10,US13 - UCY 7493 
US7- UCY 7490 
US11,US12,US14-UCY 74157 

US15-UCY 74198 
US4 - UCY 74151 


Rys. 4 Programowanie - ręczne - automatyczne 


BI -B3- UCY 7410 
B4-B14-UCY 74132 
BI 5 - B20 - UCY 7404 
B21 - B24 - UCY 7400 
B25 - B32 - UCY 7486 
B33 - B40 - UCY 7406 
Cl -C12 -100 |xF 
R1 - R13 - 200 Q 
R14-R15-1,2 kQ 


R16 - R23 -150 Q 

R24 - R3 -100 fi 

PI -P13-1 kfi-A 

TK1 - TK8 - KT 205/600 

W1 - W14 - isostat ( 2 sekcje) 

W4 - isostat (4 sekcje) 


roste systemy alarmowe cz. 


W tym dwuodcinkowym cyklu poświę¬ 
conym elektronicznym zabezpieczeniom 
i systemom alarmowym uwagę skieruje¬ 
my na różnorodne układy do wykorzysta¬ 
nia w domu i samochodzie. 

Alarm temperaturowy. 

Elektroniczny alarm temperaturowy 
może być wykorzystany do wskazania 
jednego z następujących przypadków: 
wzrost temperatury, spadek temperatury, 
wahania temperatury lub nadmierne róż¬ 
nice temperatur (nadmierny dyferencjał). 
Alarm sygnalizujący spadek temperatury 


jest wykorzystany do wskazywania awarii 
systemu centralnego ogrzewania lub 
obecności szronu czy też lodu. Rodzaj 
alarmu z wykorzystaniem dyferencjału 
temperatury jest urządzeniem specjali¬ 
stycznym. Jego uaktywnienie następuje 
wówczas, gdy różnica między dwiema 
sprawdzanymi temperaturami przekro¬ 
czy pewien określony poziom. W tym 
przypadku aktualne indywidualne warto¬ 
ści obu temperatur nie mają znaczenia. 
Istotna jest jedynie wartość różnicy mię¬ 
dzy nimi. Alarm ten może być wykorzy¬ 
stany w szerokim zakresie od wskaźnika 
poziomu cieczy i wysokościomierza aż do 
systemu słonecznego ogrzewania. W 
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rermostaty są normalnie - otwarte, uzia- 
wówczas, gdy temperatura umieszczeni 
wewnątrz birn State przekroczy pewną oł 

śloną wartość. Podczas gdy obydwa ten 
siaty mają temperaturę niższą od zadanej 
granicy, pozostają otwarte. Zarówno 
przekaźnik RY1 jak i brzęczyk BZ1 są włą¬ 
czone i prąd nie płynie. Jeżeli temperatura 
jednego lub obydwu termostatów przekro¬ 
czy określoną wartość następuje urucho¬ 
mienie RY1 oraz alarmu dźwiękowego przy 
pomocy brzęczyka BZ1. Każda liczba ter¬ 
mostatów może być równolegle połączona, 
a układ może być sprawdzony przez za¬ 
mknięcie S2. Ter, rodzaj układu jest wyko¬ 
nany jako układ bez podtrzymania, lecz 
może być też z podtrzymaniem używając 
drugiego zestawu zestyków dla RY1, połą¬ 
czonych tak jak pokazano linią przery we 
Jeżeli termostaty wykorzystane w alar 
temperaturowym są przeznaczone do pr 
w normalnych warunkach powinny za 
kać się w temperaturze około 60 - 70 
Jeżeli natomiast są przeznaczone do pr 
w dość ciepłym obszarze jak kotłownie 
strychy, powinny zamykać się w temper; 
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Rys. 3 Alarm temperaturowy z term fetorem 
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Bys. 5 Różnicowy alarm temperaturowy. 

załączone, alarm zostaje uruchomiony. Nominalna wartość tego stosunku wynosi 
Ponieważ US1 ma wysokie wzmocnienie 50%, lecz zawiera się on w przybliżeniu 
napięciowe, przekaźnik RY1 może być pomiędzy 30-70% dla różnych układów 
załączany i wyłączany kilkustopniowymi scalonych, 
zmianami temperatury wokół temperatu¬ 
ry granicznej ustawionej potencjometrem Układ pokazany na rys. 4 ma doskonałą 


peraturę diody D2 o więcej niż ustaloną 
wartość. Temperatura każdej z diod od¬ 
dzielnie nie mają tutaj znaczenia, Prądy 
podkładu płynące przez każdą z diod 
ustalają wartość napięcia różnicowego 
pomiędzy wyprowadzeniami 2 i 3 układu 
US1. Na napięcie różnicowe mają wpływ 
tylko różnice temperatur między Dl i D2. 
Czułość układu wynosi w przybliżeniu 
G,5°G i może on pracować przy różnicy 



Układ ten jest podobny do układu poka¬ 
zanego na rys. 2. Układ scalony US1 jest 


Alarmy 
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dują się inwertery US2.2 - US2.4 wyjścia Taki stan jest możliwy tylko w począt- 
których przez rezystory R8- RIO są pod- kowym momencie dopóki nie włączy się 
łączone do gniazda G4. Gniazdo podłą- generator. Po włączeniu się do pracy 



(' .- 

cznika. 


. jiego kanału przełą- 


Poziom logicznej "1" powstanie teraz na 
wejściach US2.1 i w tym przypadku bę¬ 
dzie zwarty do masy tylko emiter tranzy¬ 
stora T4. Na ekranie oscyloskopu 
powstanie "zerowa" linia (0 V) dla trzecie¬ 
go kanału przełącznika. Odległości mię¬ 
dzy liniami kanałów określane są przez 
wartości rezystorów R11 i R13, a rezy¬ 
stancja wejściowa kanałów - wartościami 
rezystorów R1 - R3. 

Chociaż maksymalna częstotliwość 
przełączania kanałów wynosi 200 kHz, a 
częstotliwość badanego sygnału jest 
mniejsza od 10 kHz, razem ze sprawdzo¬ 
nym sygnałem na ekranie oscyloskopu 
mogą być widoczne i momenty przełą¬ 
czania kanałów w postaci jasnego tła. 
Żeby tło było słabsze, trzeba maksymal¬ 
nie zmniejszyć długość przewodów mię¬ 
dzy przełącznikiem i oscyloskopem, a 
także zmniejszyć jaskrawość. Można też 
zmniejszyć częstotliwość generatora 
przez zwiększenie dwa, trzy razy poje¬ 
mności kondensatora Cl. 

mgr inż. Zbigniew Pędzik 




































konuje się za pomocą przycisków (np. się również prowadzenia przewodów Konwerter kodu 1 z 8 na kod BCD 
ISOSTAT). odczyt wartości jest bezpo- sygnałowych przez przełączniki (74148) po uzupełnieniu go o wyjście D 
średni - trzy wskaźniki LED siedmioseg- (A,B,G,D), zaś całe sterowanie odbywa zamienia kod 1 z 10 na kod BOD. Dodat- 


mentowe. się bardziej "elegancko", tzn. przezpoda- kową funkcją jest sygnalizacja na wyjściu 

nie odpowiedniego poziomu logicznego GS poziomem "L", że któreś wejście jest 
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bloki zaznaczono schematycznie. I tak to multipleksery przeadresowywane są wość wykorzystano do generowania im- 
przetwornik temperatura/napięcie zawie- synchronicznie z przełączaniem cyfr. Za- pulsów zegarowych zapisujących do 
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ściu Q1 jest"L“ (zakładamy, że przerzut 


_ B5 jest blokowana. Przyciśnięcie na krót- 

ko przycisku START spowoduje, że pier- 

_ wsze narastające zbocze na wejściu 

zegara przepisze na wyjście Q2 stan wej- 
H ścia D - wysoki poziom logiczny. Bramka 

ci 

zostanie skierowany do liczników 74192 I Rys. 5 Wyprowadzenia ukł. scalonych 

powodując zmniejszanie się ich zawarto- tr——--- : - : - 

ści. Z chwilą osiągnięcia przez nie stanu NAN ^' Nd sc hemacie me zazn 
0, na wyjściu "pożyczki" ostatniego z nich g enord ora 
występuje krótki impuls “L", który zeruje 
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Rys. 5 Wyprowadzenia ukł. scalonych 
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Janusz Górski 


howoaem je- 
negowanych 
gdy do pros 
trzebne są ; 
Dokładnie wi 
ra 74148 rys 


zic przy użyciu croraaaneyu iuiumhoiiu 
miernika napięcia, najlepiej cyfrowego, 
o umieszczeniu czujnika w temperatu¬ 
ra 0°C rezystorami RIO, R11 doprowa- 
zić napięcie wyjściowe do 0,0 V, a w 
srnp. 100°C potencjometrem P5 ustalić 


2. Misiurewicz P. GrzybekM.-.Półprzewodnikowe 
układy logiczne TTL WNTW-wa 1982 

3. Pieńkos ,/. Tarczyński 1: Układy scalone TTL w 
systemach cyfrowych. WKiL W-wa 1980 

4. Kręciejewski M.: Przetwórnik analogowo-cyfrow 
C 520 D. HE 8/86 


Rysunek 1 
tem standarr 
Obwód, zan 
ściowego przez i 
przez n +1/2 
neao takiei 


narny 74HC161. Gdy O = 0, dodatni* 
zbocze wejścia przełącza licznik, a jeże 
G1 - ujemne. Każdorazowo, gdy punkt 
C zmienia poziom, układ skraca szero¬ 
kość impulsu wyjściowego licznika o po¬ 
łowę okresu sygnału wejściowego, lym 
sposobem podzielnik licznika zależy od 
liczby zmian poziomu w punkcie C w cza¬ 
sie jednego okresu sygnału wyjściowego. 

Zmianę podzielnika sygnału wejściowe¬ 
go uzyskuje się przez podłączenie pętli 
sprzężenia zwrotnego do różnych wejść 
licznika. Ogólnie, m-bitowy licznik binar¬ 
ny ze sprzężeniem XOR tworzy dzielnik 
n+1/2, gdzie n jest z zakresu 

2 m ~ 2 Ądo2 m ^Ą. Oczekiwany sygnał 

wyjściowy jest dostępny nam-1 wyjściu. 
W załączonej tabeli przedstawiono wa¬ 
runki uzyskania różnych dzielników po¬ 
łówkowych. Np., żeby podzielić przez 




oo -{§- 

Ql ~r|r--o 

OS -if- DUTPUT 

G3 

RCD ~ 


74HC161 



Rys. 1 
















CASSETTE CONTROL CIRCUIT 

6128 


NOWY elektron: 




















































Rys 4. Obwód drukowany od strony elementów 


Rys. 5 Obwód drukowany od strony punktów lutowniczych 
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NOWY 


k JM 

i i U lA 'O;...'/•'./ v / 


i wyjściowej, takiej jaką posiada 
i niskie wyjściowe napięcie nie- 
tek mV) może doprowadzić do 


Konstrukcja wzmacniacza. 


który stanowi płaszczyznę ekranującą, Rys.5 to widok płytki 
drukowanej od strony lutowanej. Należy zauważyć, że ścieżki 
łączące tranzystory wyjściowe muszą być dość szerokie i jak 
najkrótsze. Wartości rezystorów pokazane na schemacie mają 
1 % tolerancję. Jednak w większości zastosowań taka dokład¬ 
ność nie jest potrzebna. Wystarczą rezystory z tolerancją 5%. 
Montaż płytki rozpoczyna się od lutowania rezystorów, nastę¬ 
pnie kondensatorów, zwracając uwagę na polaryzację konde¬ 
nsatorów elektrolitycznych. W następnej kolejności wlutowuje 


należy z wielką ostrożnością postępować według następuj 


piecznik zasilacza F6. Zasilacz uruchomić przy wkręconym 


1 kO. Następnie wkręcić bezpieczniki F2 i F4 o wartości 250mA. 


ol 
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, 6 Schemat montażowy wzmacniacza. Tranzystory 021 - 028 są umieszczone na radiatorze 


przy LI zawiera się w granicach + 1V. Jężeli mc) 1 fi90 m Rno l 
przeprowadzony test nie wyszedł prawidło- ' bU “' 

wo, natychmiast wyłączyć zasilanie i poszu- R40 - 5,11kQ (5,1k£2)/0,5W 
kać przyczyny błędnego działania. Ustawić Rd1 , RAn ,, 70 , 

R19 tak aby prąd wynosił okoto 200mA, co ' ’ ' ' ’ ™ 

odpowiada wyjściowemu prądowi jałowemu R42 - 4,64£2 (4,7 lub 5fi)/1 OW 

równemu około 150mA. Następnie ostroż¬ 
nie regulować R8 tak aby napięcie wyjścio- Kondensatory: 


D4 i D5. Powtórzyć to samo dla drugiej 


ściowe. Ważne jest aby były one dobrze 


iły prąd wyjściowy. Prosty układ do spraw- 




pokazany na rys.7. Dopasowanie musi być 
następujące: 100mV napięcia bramki przy 
50mA prądu drenu i 200mV napięcia bramki 


na radiatorze. Zainstalować 500mA bezpie¬ 
cznik F2 i miliamperomierz dla F4. Dołączyć 


BPwIwllLilitl IlKMlnM •jfCltl f] |ri |KWI $1 ArZ. ~>j| Z 


Nie może on być większy niż 500mA. 


O—250W 53k 


D19 0-25W R58 

1N4741 


DISP1 7_ 
NSM 8 
39158 


R64 

{== }~ir 

7.5k ~ 


■_53.fr.. 0-250W 


R61 0-25W 
lOk 
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_7 DISP2 
_8 NSM 
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Rys. 8 Schemat miernika mocy wyjściowej 
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CHI INPUT 


j R43 [ 

1 R45 



r 

15 

2£k 



R47 U 

Ik 

l 8 


R44 M R46 
12k lEk 


1/4 LM139A 


1/4 LM139A 


> «—£ZZ 

1/4 LM139A 


,i,i C19 

luF 



1/4 LM139A 


elektrolityczny 
\/ elektrolityczny 


Q9 - ECG289A lub NTE289A 
Q10 - ECG290A lub NTE290A 

Q11, Q12, Q17, Q18 - ECG129 lub 
NTE129 


D 

8,2V/1W 

Dl 6 -1N4728A dioda Zenera 3,3V/1 W 


i ly hm w iwk. 


Witold Dąbrowski 

Opracowano na podstawie: 

1. R-E EXPERIMENTERS HANDBOOK1991 

2. Ukladypółprzewodnikowe, U.Tietze, Ch.Schenk 

3. Elementy i przyrządy półprzewodnikowe po- 



Rys.10 Schemat zasilacza 

Q19 - ECG373 lub NTE373 

Q20 - ECG374 lub NTE374 

Q21 -Q24 -1RF9630 

Q25-Q28 - IRF630 

Q29 - ECG123AP lub NTE123AP 

BR1 - mostek prostowniczy 25A/400V 

Dl, D2- 1N4148 

D3-D5 -1N4002 


TO-5 0 

Lista elementów układu 
wskaźnika mocy wyjściowej 
i wskaźnika przesterowania. 

Wszystkie rezystory .mają moc 0,25W i 
tolerancję 5% 

R43 - 24kQ 

R44.R46, R53 - 12kQ 

R45, R52, R70 - 22kQ 
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aiora ran prosioKąinej o programowanej 
częstotliwości, zbudowanego w oparciu o 
system mikroproceserowy Z 80 minimal¬ 
nej konfiguracji. 

W sktad układu generatora wchodzi: 

- jednostka centralna CPU-Z80H 

- pamięć stała EPROM-2716 

- programowany interface równoległy 
8255' 

układ zegara 8 MHz 
układ zerujący 

układ 16 bistabilnych przełączników (np. 
2x8 SWDIP8) 


szar uuuun - : i i i. 

Adresy 3 portów równoległych układu 
8255 wynoszą odpowiednio: 

8000 - dia portu A 

8001 - dla portu B 

8002 - dla portu C 

8003 - dla rejestru sterującego 8255 

Generator umożliwia generację impul¬ 
sów prostokątnych w zakresie 0,7 - 
50000 Hz o wypełnieniu symetrycznym. 

Programowanie generowanej częstotli¬ 
wości odbywa się za pomocą 16 bistabil- 


nym koazie dwójkowym uzyskujemy rno 
żliwość generacji 65536 przebiegów i 


częstotliwości fi. 


gdzie NN jest li 


czbą w zakresie 1-65536 zapisaną ns 
dwóch bajtach. 

Zasada dzia‘ania układu polega na od 
ożycie zadanego współczynnika podziali 
będącego licznikiem pętli generujące 
stany 0 i 1. 

Po włączeniu zasilania lub po prz.yciś 
nięciu przycisku SW1 RE8ET mikroprO' 
cesor programuje na wstępie (patrz 


EJ 


































umieszczając je w rejestrach HL będą- 
cych licznikiem pętli. 


Od tego momentu następuje ciągła ge¬ 
neracja fali prostokątnej na wyjścia portu 


C-PC3. 


Z częstotliwością 100 kHz pojawia się 
na wyjściu stan 0 lub 1. Czas trwania 
stanu 0 lub 1 zależy od ustawionego 
współczynnika podziału i wynosi 


T=— *NN 

100 kHz 


50000Hz. 

Zmiana częstotliwości generowanego 
przebiegu prostokątnego możliwa jest 
przez wyzerowanie układu i ponowne 
ustawienie współczynnika podziału. Pro¬ 
gram napisany jest w języku asemblera 
Z80. Poszczególnym rozkazom odpowia¬ 
dają kody HEXADECYMALNE wypisane 
poniżej. Pamięć EPROM 2716 zawiera 
więc w poszczególnych komórkach pa¬ 
mięć począwszy od adresu 0000 HEX 
kody wszystkich rozkazów programu. 


adres portu A układu 
adres portu B układu 
adres portu C układu 
- adres rejestru sterującego 


Układ 8255 pracuje w konfiguracji 
woiśnifi - nnrt A nnrt B. 4 bardziei znacza- 


UUOU Hc„ 

8000 HEX 

8001 HEX 

8002 HEX 


ce bity portu C 

wyjście - 4 mniej znaczące bity portu C 


mgrinż, Dariusz Bieńkowski 


0000 21 

001A 

80 

0034 00 

004E C3 

0068 ID 

0001 00 

001B 

OA 

0035 BB 

004F 51 

0069 3E 

0002 00 

001 c 

6F 

0036 C2 

0050 00 

006A FF 

0003 01 

001D 

01 

0037 

0051 02 

006B 02 

0004 03 

001E 

01 

0038 

0052 C3 

006C C3 

0005 80 

001F 

80 

0039 BA 

0053 45 

006D 6F 

0006 3E 

0020 

OA 

003A CA 

0054 00 

006E 00 

0007 9A 

0021 

67 

003B 55 

0055 3E 

006F ED 

0008 02 

0022 

01 

003C 00 

0056 00 

0070 47 

0009 01 

0023 

02 

003D 15 

0057 ED 

0071 G3 

000A 02 

0024 

80 

003E ID 

0058 44 

0072 5F 

000B 80 

0025 

G3 

003F 3E 

0059 02 

0073 00 

000C OA 

0026 

30 

0040 00 

005A 54 

0074 3E 

000D E6 

0027 

00 

0041 02 

005B 5D 

0075 FF 

000E 80 

0028 

90 

0042 C3 

005C 3E 

0076 3E 

000F CA 

0029 

00 

0043 45 

005D 00 

0077 FF 

0010 OC 

002A 


0044 00 

005E 00 

0078 00 

0011 00 

002B 

3E 

0045 ED 

005F BB 

0079 C3 

0012 16 

002C 

FF 

0046 47 

0060 C2 

007A 7C 

0013 FF 

002D 

ED 

0047 C3 

0061 74 

007B 00 

0014 15 

002E 

44 

0048 35 

0062 00 

007C 02 

0015 C2 

002F 

02 

0049 00 

0063 BA 

007D C3 

0016 14 

0030 

54 

004A ED 

0064 CA 

007E 6F 

0017 00 

0031 

5D 

004B 47 

0065 2B 

007F 00 

0018 01 

0032 

3E 

004C ED 

0066 00 


0019 00 

0033 

00 

004D 47 

0067 15 



20 


NOWY ELEKTRONIK 12/1991 











Na rachunek: 


Na rachunek: 


IIHlIllIllHHBIIIliii 

Elbląg, ul. Malboreka 88/74 Elbląg* uL Malborska 88/74 


B.P. PKO oddział w Elblągu B.P. PKO oddział w Elblągu 
R-knr 17516-38276-136 R-knr 17516-38276-136 



dokładny adres 

Na rachunek: 

bks, 

Wielobranżowe AWTCOM j 
Elbląg,, uL Malborska 88/74 i 


B.P. PKO oddział w Elblągu 
l-knr 17516-38276-136 
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ĆZZŻ3 RF.01 
T RF.02 


wzmocnienie: 


(wyk^*łt<f4o wyż*#? łui hXr& tĄ 

Prace pra# k&mptfter?'e 
IBM i i|||j ST ' 


Rys. 3 Detektor NBFM na układnie scalonym UL.1242 


•n 

N-'; wyprrwadiAnft 
"6" Ul 18*2 


uzyskać liniowego odcinka charaktery- iflfu-łdrfrł^j* 

styki szerszego niż kilkaset Hz. 

Andrzej Kusiak 


ł,#ic.to»ifez rtie 41 ®»f4 ifft-w/ti \ 


480 490 I [XHz] 


Ftys. 4 Charakterystyka detektora NBFM na UL1242 


nw i; eS'-'"i.-, 

1 '.'Przyjęcie'- wyłącznie napodstawie dokonanej wpłaty na 4.Wpłaty - zgodnie z podaną ceną na blankiecie. Wpłaty należy 

blankietach wydrukowanych w "NE" lub na blankietach banko- dokonywać w PKO, placówkach pocztowych lub bankach na 

wych. konto podane na blankiecie. 

2. Dane na blankiecie - dokładny i wyraźnie napisany adres 5. Cena prenumeraty -za ( kwartał 1992 roku 24.0Q0zł. Wynika 

zamawiającego " ona ze wzrostu ceny za jeden egzemplarz "NE" od 1992 roku 

do B.OOOzł. Wzrost ceny spowodowany będzie zwiększeniem 
CiTermin przyjmowania prenumerat - do 10 XII 1981 r. na I objętości "NE". 


kwartał 1992 roku. 


6. Inne informacje pod numerem telefonu 415-11 w Elblągu 


















KATALOG cz. 15 

Wykaz oznaczeń: 

Vcc - znamionowe napięcie zasilania 

li - prąd wejściowy 

fmax" maksymalna częstotliwość 

tpLH - czas propagacji przy zmianie stanu logicznego z niskiego na wysoki 
tpm - czas propagacji przy zmianie stanu logicznego z wysokiego na niski 
tpZL - czas propagacji przy zmianie stanu z wysokiej impedancji na stan niski 
tpzH - czas propagacji przy zmianie stanu z wysokiej impedancji na stan wysoki 
tPLZ - czas propagacji przy zmianie stanu niskiego na stan wysokiej impedancji 
tPHZ - czas propagacji przy zmianie stanu wysokiego na stan wysokiej impedancji 
L - stan niski “O" 

H - stan wysoki "1" 

X - stan dowolny "O" lub "1" 

Z - stan wysokiej impedancji 





















































TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK 

90-001 ŁÓDŹ 1, P.O. BOX 244, UL. SIENKIEWICZA 11/13 
TEL: (0-42) 326783, 363807; FAX: (0-42) 326783, 433001 
TLX: 855215, 886622 
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Electronics 

Components 


Electronics 

Components 


Oferujemy 20.000 typów podzespołów elektronicznych dla każdego: hobbysty, amatora, naukowca, producenta. 

REWELACYJNE CENY: 


CMOS . JUŻ OD 1.400zł. 

LED. JUŻ OD 450zł. 

REZYSTOR. JUŻ OD 35zł. 

TRANZYSTOR (np. BC547). JUŻ OD 220zł. 

UKŁADYSERWISOWE. JUŻ OD 7.000zł. 

TRANSFORMATORY Z POWIELACZEM DO TV ZACHODNICH. JUŻ OD 150.000zł. 

(Ceny przy kursie dolara 11.100 zł.) 


Czas dostawy od 2 DNI DO 3 TYGODNI. Gwarantujemy ciągłość dostaw. 

Dla punktów serwisowych proponujemy stałe dostawy. 

Dysponujemy katalogiem oferowanych podzespołów, które na prośbę klientów bezpłatnie rozsyłamy. 
Istnieje możliwość sprowadzenia pojedyńczych elementów w celu przetestowania lub do prototypów. 


Posiadamy następujące grupy materiałowe: 


REZYSTORY 

POTENCJOMETRY 

KONDENSATORY 

TRANZYSTORY 

TYRYSTORY 

TRIAKI 

DIAKI 

DIODY 

DIODY ZENERA 
LEDY 

HELITRYNY 

AUTOALARMY 

TRANSFORMATORY 

PILOTY 

OBUDOWY DO PILOTÓW 
BATERIE 

ELEMENTY SERWISOWE 
UKŁADY SCALONE 
- KOMPUTEROWE 


- SERWISOWE 

- LINIOWE 

- TTL 
-CMOS 

STABILIZATORY 

WZMACNIACZE 

UKŁADY ZEGAROWE 

PODSTAWKI 

POWIELACZE 

OPTOELEKTRONIKA 

NARZĘDZIA 

PRZYRZĄDY POMIAROWE 

ZABEZPIECZENIA TERMICZNE 

ŻARÓWKI 

WTYKI 

ZŁĄCZA 

GNIAZDA 

DEKODERY 

TRANSKODERY 


KONWERTERY 

KWARCE 

MOSTKI 

MIKROPRZEŁĄCZNI KI 

ŁĄCZNIKI I WYŁĄCZNIKI 

KONEKTORY 

PRZEWODY I KABLE 

BUZERY 

BEZPIECZNIKI 

Tl NO L I CYNA 

LUTOWNICE 

LAMINAT 

OBUDOWY 

OSŁONY ZŁĄCZ 

WYŚWIETLACZE 

WENTYLATORY 

PRZYCISKI I KLAWISZE 

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE 

ELEMENTY SMD 


U NAS HURT ZACZYNA SIĘ OD JEDNEJ SZTUKI!!! 

Nasi dystrybutorzy lokalni: 

KATOWICE ul.Klonowa 41 a, tel./fax (0-32)584-657 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ul. Buczka 4, tel. (0-44)79-26 


JEŚLI COŚ POTRZEBUJESZ ZADZWOŃ DO NAS NATYCHMIAST!!! 


Poszukujemy dystrybutorów na terenie miast wojewódzkich. 
Wymagane posiadanie lokalu z telefonem, kapitału ok. 10 min. 
Udzielamy wysokiej marży. 









